
Испит из Микроталасних мерења 

27.01.2023. 

 

1. (а) Нацртати модел грешке (граф тока – flow graph) за SOLT 1–PORT калибрацију. 

(б) Извести израз који описује везу између измереног и стварног коефицијента рефлексије 

(параметра S11). (в) Полазећи од претходног израза, описати начин на који се ова калибрација 

изводи и оквирно навести грешке мерења које се њоме коригују. 

2. На основу блок шеме спектралног анализатора и начина његовог функционисања објаснити 

како се може закључити да ли хармоници и интермодулациони продукти потичу од 

испитиваног сигнала или од анализатора спектра. 

3. Описати три основна начина детекције микроталасне снаге (помоћу термистора, термопара и 

диодног детектора). Колике снаге се могу мерити сваким од њих? 

4. (а) Објаснити како се коефицијенти рефлексије и трансмисије у временском домену добијају 

коришћењем анализатора мрежа. (б) Објаснити разлоге за већи динамички опсег мерења 

анализатором мрежа у односу на TD рефлектометар. 

5. (а) Скицирати систем за мерење фактора шума Y–фактор методом и извести израз за тај 

фактор шума. (б) Коментарисати како тачност ове методе зависи од вредности фактора 

шума. 

6. (а) Скицирати мерну поставку за мерење појачања антена и објаснити улогу сваког од 

склопова. (б) Нацртати граф тока сигнала за мерну поставку из претходне тачке. (в) На 

основу резултата из претходних тачака и Фрисове формуле извести израз за рачунање 

појачања антене на основу познатих величина и измереног коефицијента преноса ( 21s ). 

 

Испит траје максимално 150 минута. Није дозвољено напуштање сале 60 минута од почетка испита. Испит 

се ради самостално, коришћењем само једне свеске и хемијске оловке са плавим мастилом. Студент на 

свесци треба да напише име, презиме и број индекса. Употреба помоћне литературе није дозвољена. 

Употреба калкулатора и других електронских направа није дозвољена. 


